Chiffriermaschine ENIGMA

Fachpréasentation Informatik

Das Rétsel der ENIGMA

Die ENIGMA wurde von ARTHUR SCHERBIUS im Jahr 1923
entwickelt. Sie besteht aus einer oder mehreren Walzen,
einer Tastatur und verschiedenen Lampen, die jeweils
einen Buchstaben darstellen. Durch die Tastatur wird ein
elektrischer Impuls gesandt und je nach Walzenstellung zu
einer anderen Lampe geleitet. Zur Veranschaulichung zei-
gen die beiden Abbildungen das an 3 Walzen mit 6 Buch-
staben.

In der linken Abbildung wurde auf die Taste A gedriickt

und durch die Walzenstellung leuchtet die Lampe vor C.
Bisher noch nichts besonderes, nur eine monoalphabeti-
sche Verschlisselung, aber jetzt kommt der Trick. Die Walze wird nach jedem Buchstaben automatisch
um eine Position weiter gedreht. Wenn man also das nachste Mal auf A driickt, so bekommt man ein e

(rechte Abb).
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Den wichtigsten Teil der Verschlisselungseinheit bildeten zundchst 3 Walzen,
spater sogar 4 Walzen, die aus insgesamt 5 bzw. 8 Walzen ausgewahlt und in die
Maschine eingesetzt wurden. In jede Walze fihrten 26 Drahte, zusatzlich lies
sich jede Walze in 26 Stufen (eine fiir jeden Buchstaben des Alphabets) drehen.
Insgesamt entsteht durch die elektrischen Schaltungen in den Walzen eine poly-
alphabetische Verschliisselung mit sehr vielen Moglichkeiten. Die Anzahl der
Permutationen erhéhte man durch das sog. Steckerbrett weiter. Der gesamte
Schliisselraum einer ENIGMA mit drei aus einem Vorrat von fiinf ausgewahlten
Walzen und einer von zwei Umkehrwalzen sowie bei Verwendung von zehn Ste-
ckern lasst sich mit 120 Walzenlagen, 676 Ringstellungen, 17576 Grundstellungen und
150.738.274.937.250 Steckmoglichkeiten berechnen. Er betragt 214.917.374.654.501.238.720.000.

Bedienung der ENIGMA

Zunachst mussten die rlchtlgen WalZEn, Tayg UKW Walzenlage Ringstellungy ---- Steckerverbindungen --—-—
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wahlt werden. Die Walzen wurde in einer
festgelegten Reihenfolge auf eine Achse montiert und in die Maschine eingesetzt. Nun musste die Ring-
stellung eingestellt werden, also die Verschiebung der Buchstabenreihenfolge auf einer Walze. Anschlie-
RBend wurde die Verbindungen des Steckbretts gesteckt. Nun musste der Spruchschliissel ermittelt und
eingestellt werden. Erst jetzt war der Funker bereit, die Nachricht zu dekodieren.

Entschliisselung der ENIGMA

Trotz der immensen Anzahl an Kombinationen gelang es erstmalig dem [}
Polen MARIAN REJEWSKI die ENIGMA-Verschlisselung zu brechen. Dies ge-
lang ihm u. A. dadurch, dass er Zugang zu einer Bedienungsanleitung der
deutschen Maschine hatte. Seine Arbeiten wurden wahrend des Zweiten
Weltkrieges von den Britten in Bletchley Park bei London unter Fiihrung
von Alan Turing — dem Vater des Computers fortgefiihrt.
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